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MARS-LUMOGRAPH

Lembre-se das cépias heliogralicas !

Se a copia demonstra impecdvel nitidez,
depende do material de desenho utilizado
no original.

Em todo o0 mundo os engenheiros e arquitectos apreciam no material
moderno de desenho MARS-LUMOGRAPH ao lado das suas multi-
plas vantagens, especialmente a sua propriedade heliografica. Nos
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CONSTRUCTION MACHINERY COMPANY

Betoneiras ©. Ml. ©. montadas sobre camions,
para construgdo de estradas, aeroportos, etc.

THE INTERNATIONAL VIBRATION CO.
B2

VIBRO-TAMPER

Compactador de sapatas vibratérias.
Maxima compactagdo num minimo
de tempo

Agente exclusivo:

Edmond Dardel
Rua Rodrigues Sampaio, 19-4.° B — LISBOA
Telefone 42289 *
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PIMENTEL &
CASQUILHO. 1.

(5RANDE SORTIDO

DE INSTRUMENIOS DE

PRECISAO, CIENTIFICOS
E INDUSTRIAIS

PARA

ENGENHEIROS
ARQUITECTOS
CONSTRUTORES
TOPOGRAFOS
DESENHADORES
LABORATORIOS
EiSCOEAS
OFICINAS

RUA pas PORTAS pe SANTO ANTAO, 75

LISBOA
Terer.: 24314 ¢ TeLes,: TECNA
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L Escolha o /l
TRAXCAVATOR ~=--

que faca 0 sev ==
servico de escavacio
e carregamento

QUAL € 0 equipamento de escavagio e carregamento
que melhor se ajusta ao tipo de seu trabalho? V. tem a
sua escolha trés tamanhos de Traxcavator Diesel

Todos os Traxcavators pose

Caterpillar, de 0,76 m® a 1,72 m?* Os Traxcavators suem embreagem a 6'_02

* r . . que chegam a durar até
foram projetados e sio fabricados para fazer o servigo Nlies imois oo Y e o
de carregamento—niio sio tratores equipados com Oulras embreagens.

acessOrio para fazer o carregamento. Compare as
carateristicas do Traxcavator, e procure-nos. Temos a
maior satisfa¢io em ajudé-lo a escolher o Traxcavator
que melhor se adapta ao seu trabalho.

Especificagoes
Cacamba de retérno de
Traxcavators #40° possue agdo de alavanco
Modélo N2 l 933 I 955 ' 977 —garante cargas coroadas,
Poténcia (no volante) | - 50 70 100
Capacidade, em m?® ' 0,765 | 1,15 1,72

I E R P Filtros de fluxo integral,
de facil substituigho, reme¢ em

do éleo todos os elem dos

Caterpetiar ¢ Cal sBo Macas Registradas de Caterpillar Traclor Co., dos EUA abrasivos.

Sociedade de Mecanizagao Industrial e Agricola

Av. P. Manuel da Nobrega, 8B LISBOA  Tel. 724053-4-5 —

S. A.R. L.
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DE ROLL

Para um
servico permanente sem perturbagdes
s#o ideais as

Britadeiras 284

britadeiras de martelos DE ROLL,
com duplo rotor,

de construgdo moderna
e solida

AR e s R A i

Representantes

em Portugal:

Socotel, Lda.

Rua Si da Bandeira, 651
4°, Esq.

Porto - Telef. 27013

SOCIEDADE

PORTUGUESA
3

POSTES DE BETAO PARA
LINHAS ELECTRICAS

MOSAICOS E AZULEJOS

COLUNAS PARA

ILUMINAGCAO PUBLICA

MANILHAS PARA ESGOTOS
*

RUA D. ESTEFANIA, 42
TELEF. 47812-50129

LISBOA
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MERCEDES-BENZ

MOTORES INDUSTRIAIS
DIESEL

MOTORES PARA TODAS AS APLICAGOES INDUSTRIAIS

FAMOSOS EM TODO O MUNDO PELA SUA GRANDE ROBUSTES., ECONOMIA

DE CONSUMO E FACILIDADE DE MANUTENGAO
MODELOS DESDE 15 A 2,500 H. P.

‘ EM ARMAZEM : } :

MODELO MBS841 B ...... oS 25 H. P.— 1.O0O0O R. P. M. _

MODELO M202 B -+ : : « + - » 55 H- P.— 1.200 R. P. M.
MODELOMZ203 B . ... ... . 90 H. P.— 1L200 R. P. M. &
MODELOM204 B ... ..... 120 H. P.— 1.200R. P. M.

OUTROS MODELOS PARA ENTREGA MUITO RAPIDA:

MOTORES A 4 TEMPOS - ARREFECIMENTO POR AGUA
ARRANQUE A AR COMPRIMIDO OU ELECTRICO

-
REPRESENTANTES C. S ANTOS L DA .— DIVISAO MARITIMA E TECNICA

28, AY. DA LIBERDADE, 41— LIS BO A
160. R. DE S.vta CATARINA.168—PORTO

TECNICA — VI




Fabrica Portugal

LIS BO.A

S. A. R. L.

MOBILIARIO
RETALICO

EM TODOS OS GENEROS

Instalagbes completas para :

Mobiliario moderno

para

ESCRITORIOS
BB O 0l A8
BIBLIOTECAS

C LI N T CIA:S
HOSPITALS
SANATORIOS
CI-N‘E M A S
B O -T SRS
ESPLANADAS

SALAS DE EXPOSICOES :

Rua Febo Moniz, 2 a 20 — Praca dos Restauradores, 49 a 57

Avenidas da Reptiblica e Elias Garcia — Rua da Graca, 82 e 84
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ENGLISH ELE CTH[

—

MODELOS PARA
TODAS AS APLICACOES

Motores de 1/20 a 1 HP para
corrente alternada, monof4-
sicos ou trifdsicos, e para
corrente continua, de
construgdo protegida, blin-

dada ou a prova de gotas

Motores de poténcia
-~ fraccionaria

THe ENGLISH ELECTRIC CoMmPpaANY LIMITED, QUEENS HousE, KINGSWAY, LONDON, W.C,2
REPRESENTANTES

MONTEIRO GOMES, LIMITADA
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Stapdard Efecfrica SARL.

Associada da

P O B I D R
s A I 1.1 2 B

INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH CORPORATION

DE NOVA YORK

ELECTRONICA

AY. DA INDIA — LISBOA
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Pintura ideal para paredes de prédios e outras estruturas.
Cores atraentes, fixas e duradouras,

Usa-se sobre rebocos, tijolos, betdo,

fibrocemento, pedra natural, etc.

DISTRIBUIDORES EM PORTUGAL

HENRIQUES
& CASTRO, Lo,

AVENIDA CONDE DE VvALBOM. 96 LISBOA
TELEF, 775057 -775058

CONSTRUCOES TECNICAS, L.°*

PRAGA DO MUNICIPIO, 13, 3.°

LISBOA Talafs.{;::;:

Fundacdes

Construcdes Civis
e Industriais

Betdao Armadoe Betao
Preé-esforcado

Obras Publicas

Concessiondria do sistema de

i oz A T

: moldes deslizantes «PROMETO» e
Méquina “BENOTO" executando estacas de 1 m de difimetro do sistema para execucdo de esta-
e 60 m de comprimento, nas fundacgdes do viaduto de Sacavém, cas de grande diametro «BENOTO»

na auto-¢strada do Vale do Tejo
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Equip. para Cinema, 16 ¢ 35 mm

Comunlcagles Mdévels

Em electronica, a RCA

Radares de Bordo

Sistemas de Amplificaglio de Som

garante o méximo de rendimento
e a mais moderna concepcao

O equipamento electrénico RCA deu em todo o mundo as suas provas de eficdcia,
de seguranca de funcionamento e de economia de exploragdio. Os produtos da RCA

abrangem todo o ramo da electrénica.

EMISSORES DE RADIO

Equipamento para eslidios, emissio e
antenas,

EMISSORES DE TELEVISAO

Sistemas a cores e preto e branco para
estidios, emissdo, antenas e relés.

TELEVISAO EM CIRCUITO FECHADO
Sistemas a cores e preto e branco para

fins educacionais, inddstria, comércio e
medicina.

EQUIPAMENTO DE MEDIDA
Para reparacido, emissio e laboratdrio,

COMUNICACOES

Em alta frequéncia, entre pontos fixos

q ] p 1
por micro-ondas e méveis. Emissores,
receptores e acessorios.

SISTEMAS DE COMUNICACOES
Planeamento e montagem, desde o sim-
les intercomunicador ao complexo feixe

ertziano, de miiltiplos canais completa-
mente automatizado.

LAMPADAS DE RADIO E TRANSISTORES

Lampadas de recepcgdo, industriais e de
poténcia. Cinescépios e transistores.

MARINHA

Equipamentos de radar, comunicagdes
e navegacio.

SOM

Sistemas de som e acessdrios.

CINEMA

Equipamento de captacio de som e gra-
vagao.

Projectores de 35 e 16 mm (som dptico
e magnético),

AVIAGAO

Radares de bordo e ajudas 4 navegacdo.

CIENCIA E INDUSTRIA

Detectores de particulas metalicas, veri-
ficadores de bebidas, microscépios elec-
trénicos, aparelhos electrénicos de treino
e «Bizmac» (calculador comercial elee-
trénico).

APARELHAGEM ELECTRO DOMESTICA

Fonégrafos de alta fidelidade, receptores
de radio e televisdo, gravadores em fita
magnética, discos, frigorificos e condicio-
nadores de ar.

Gostarfamos de fornecer informagdes detalhadas relativas as aplicagGes, produtos -
e servicos. Para conseguir documentagio ou ajuda pessoal dirija-se ao distribuidor
em Portugal.

el

EMPRESA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELECTRICOS, S. A.R.L.
CAPITAL ESC. B.000.000$00

Sede: Rua Rodrigo da Fonseca, 103 — LIS BOA — Apartado 2531
Tel. PPC (3 linhas) 686072 ¢ Bst. 395- End. Teleg. “Telectra® Lisboa-Porto
Filial no Porto: Rus dos Clérigos, 64 - 2.2 — Telefone 2 48 19

TECNICA — X1
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O EMPREGO DO CIMENTO BRANCO...

permite acabamentos

mais perfeitos, mais

duradouros e muito
mais econdémicos

Estude a vantagem do emprego do

CIMENTO BRANCO LUSO

IBRA

Consulte os distribuidores gerais

No Sul: SCIAL — T. do Corpo Santo, 15 — Telef. 2 0464 — Lisboa
No Norte: SCIAL — R. do Bonjardim, 205 — Telef. 25779 — Porto

EMPRESA ELECTRO CERAMICA—S.A.R. L.

Materiais

Candal — Gaia

ISOLADORES DE CADEIA

Para suspensiio

Tipo ACS 25

Este isolador é igual ao tipo 1. B. S. g9 da firma inglesa Taylor
Tunnicliff & Co., Ltd., por acordo com a qual o fabricamos

Peso aproximado:
4,3 k¢ cada elemento

127 mm

254 mm #

Porcelana vidrada em castanho.

Campinulas de ferro fundido maledvel, galvanizadas por imersio a quente,
Hastes de aco macio galvanizadas por imersdo a quente.

Molas de fixacdo de bronze fosforoso.

Sede — Largo Bardo de Quintela, 3 — LISBOA
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LEACOCK (LISBOA). L.”*

AV. 24 DE JULHO, 16 R. JOSE FALCAO, 185
LISBOA PORTO

SECCAO DE MAQUINAS E ELECTRICIDADE

REPRESENTANTES DE:

THE RAWLPLUG COMPANY, LTD.

Material de fixagdo para construgdo civil e mecanica.

HOOVER, LTD.

Motores eléctricos desde 1/8 até 3/4 H. P., Monofasicos e Trifdsicos.

J. A, CRABTREE & CO. LTD.

Material para instalagdes de luz: interruptores, fichas, tomadas, ete.

Material para instalagGes de forca: arrancadores, disjuntores, caixas, ete.

THE AUTOMATIC COIL WINDER AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO, LTD.
Osciladores, capacfimetros, texts universais, texts electrénicos, analisadores de valvulas,
luximetros, expositores para fotografias.

Miquinas para bobinar e enfitar.

GEORGE KENT

Contadores de 4gua, de vapor e de 6leo.
Tubos Venturi
Determinadores e controladores do pH, do CO; e pir6metros pelo processo potencioméfrico.

Combustiémetros, manémetros, registadores de distdncias, medidores-registadores de caudais,
medidores de orificios em condutas para gases.

THORN ELECTRICAL INDUSTRIES, LTD.

Luz fluorescente,
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COMPANHIA PORTUGUESA
DE FORNOS ELECTRICOS

PRODUTORA DE

FERRO - GUS A

FERROLIGAS

FERRO-MANGANES

SILICO-MANGANES

FERRO-SILICIOS

15% - 25 %0 - 45 % - 75 % - 90 %0
CARBONETO DE CALCIO
CIANAMIDA CALCICA

PASTA PARA ELECTRODOS

EEM MONTAGEM

GRAFITE

FABRICAS SEDE
CANAS DE SENHORIM Largo de S. Carlos, 4-2.° — LISBOA
Telefone 67222 Telefones 25343-20608-368989
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TECNICA

DirecTor: JOSE J. DELGADO DOMINGOS
AoministTrapor: ALEXANDRE CERVEIRA
secreTirio: JORGE GONGCALVES CALADO

Ano XXXIV-N.? 292 Maio de 1959

C. D. U. 621.311.1 (469)

Aponfamenlo sobre o transporte da energia eléctrica

em Porfugalm

FELO ENG.= ELECT. 1.5.T. SERGIO A. F. MEDEIROS

Chefe dos Servigos de Exploragio da Companhia
Nacional de Electricidade

Estigmatiza perfeitamente uma época, que ndo passard talvez de prelidio de nova era, todo
esse cortejo de maravilha bem cognominado de revolugio cientifica e industrial, que se processa ha
cerca de dois séculos e que vem da inven¢io da maquina a vapor até a libertagio da energia
atémica.

A partir de certa altura, ai se enleia e com ela se confunde a descoberta das leis que regem
os fendmenos eléctricos, antecedentes imediatos das respectivas aplicagdes praticas, cujo desenvol-
vimento se avoluma em ritmo vertiginoso e aliciante.

O nosso Pais, ja atrasado noutros sectores do campo industrial, melhor nido logrou no dominio
das aplicagdes da energia eléctrica, em relagdo aos povos mais adiantados, antes se firmando num
modestissimo lugar de fim de escala, dentro da comunidade europeia a que pertence.

E certo que, pobre em combustiveis, dai poderia resultar alguma limitagdo, nas suas possibili-
dades de produgdo de energia eléctrica. Mas que ndo era razio suficiente provaram-no outros paises,
que facilmente saltaram o obstaculo.

Tornado possivel e econémico o transporte de energia eléctrica a longa distincia, af se nos
deparava mais um espléndido filio a explorar, que era o do aproveitamento das nossas quedas de
agua, com que a Natureza prodigamente nos dotou.

Infelizmente, durante largos anos, pouco proveito daf soubemos tirar.

Até muito recentemente (1950) a produgdo térmica teve sempre primazia sobre a produgio
hidraulica e a energia obtida a custa de combustiveis importados constituia parcela importante da
produgido total do Pais.

Produgdo, transporte e distribuigdo conjugavam-se dentro das zonas de influéncia das respec-
tivas empresas concessionarias, em compartimentos mais ou menos estanques. De facto, cada empresa

grande distribuidora procurava bastar-se a si prépria, numa integracio vertical que era caracteristica
da época.

(1) Extracto duma palestra realizada no dia 12 de Maio de 1959 no Rotary Clube de Lisboa.

TECNICA
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A propria produgdo hidraulica que implica normalmente maior distincia de transporte, nem
essa ia muito longe, dado que quase todos 0s aproveitamentos hidroeléctricos pertenciam a empresas,
que eram distribuidoras nas mesmas regides onde se encontravam as centrais.

Digno de referéncia especial quase s6 aparece o transporte da energia da central do Lindoso,
utilizada principalmente na regiao do Porto.

Aparte este transporte, feito ja a muito alta tensio (130.000 volts), pode afirmar-se que o res-
tante movimento de energia eléctrica era de caracter regional e de interesse imediato para a
distribuigdo.

Os préprios pontos de contacto entre as redes das diferentes empresas eram poucos e de
reduzida capacidade de trocas, o que mais evidencia a compartimentagio ja referida.

Coincidindo com a entrada em servigo dos primeiros escalGes dos aproveitamentos do Zézere
e do Cavado-Rabagio, aparece porém em cena, a partir de 1951, a rede da Companhia Nacional de
Electricidade, com a fun¢do especifica de transportar energia e de interligar as redes existentes.

Assim surgiram as primeiras linhas a 150.000 V, com © objectivo inicial de drenar para Lisboa
e Porto as energias produzidas, respectivamente, em Castelo do Bode e em Vila Nova.

Em seguida, vem a linha Zézere-Ermesinde estabelecer a interligagdo das redes do Norte e do
Sul, cuja falta tanto se tinha feito sentir pouco antes ainda, nas secas de 1944/45 e de 1949, em
que o Norte sofreu sérias restricdes de energia eléctrica, precisamente por estar bastante dependente
da produgdo hidréulica, enquanto o Sul, com produgdo térmica dominante, continuara regularmente
abastecido, mas sem possibilidades de socorrer a outra zona, por falta de linhas de transporte.

Nio mais se parou desde entio.

O comprimento das linhas de 150.000 V ja ultrapassa a cifra dos 800 km, indo de Vila Nova,
no Cavado, até Settbal, e prolongando-se mesmo até Ferreira do Alentejo, num trogo a funcionar
provisoriamente a 60.000 V enquanto ndo existir a subestacdo a instalar naquela vila.

Exigido pelos aproveitamentos do Douro Internacional, entrou também em funcionamento, ha
pouco mais de um ano, a linha a 220.000 V Picote-Pereiros (Coimbra), que liga a central do Picote
a rede eléctrica nacional e a qual vira juntar-se dentro em breve a linha Picote-Vermoim, ligando a
mesma central a rede, nas proximidades do Porto.

Dara um total de cerca de 443 km de linhas de 220.000 V, que eleva a mais de 1.200 km
o comprimento de linhas da C. N. E., de muito alta tensao.

Estdo em andamento os trabalhos que permitirdo dentro de meses estabelecer uma ligagao
franca com a rede espanhola, a 220.000 V, de inicio entre Picote, do lado de Portugal, e Saucelle
do lado da Espanha, mas ligando de futuro a central de Saucelle com a subestagio portuguesa
do Pocinho.

Teremos assim mais uma via de comunicagdo com o resto da Europa, dado que a rede espa-
nhola ji interliga com a francesa.

A sua utilizagdo poderd ser fraca, como o sdo alids quase todas as ligagdes internacionais
existentes, mas ficard em todo o caso como reserva potencial de possivel entre-ajuda, que nio sera

legitimo menosprezar.
* * *

Com base na rede da C. N. E., verdadeiro sistema arterial alimentado por multiplos coragdes,
continuado e completado pelas redes regionais de distribuigdo, vai-se fechando uma teia, que ainda
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nao abrange Portugal inteiro — digamos: infelizmente — mas cujas malhas se estdo apertando
agora, numa cadéncia verdadeiramente animadora.

Desta feita, ja pode dizer-se que se acendem luzes no Algarve com energia proveniente do
Minho ou Tris-os-Montes.

— E aqui aparece denunciado um sentido dominante do movimento de energia, em parte
consequéncia duma fatalidade geografica: — E que as principais fontes estio no Norte do Pais,
enquanto uma boa parte do consumo se situa no Sul, tendo Lisboa como centro.

Dai: — Transportes macicos a longa distincia, com elevadas perdas em linha, importantes
encargos de capital de primeiro estabelecimento e as consequentes despesas de conservagao
€ exploragao.

D4 disso uma ideia o quase milhdo de contos ja investidos pela concessionaria em todas as
suas instalagdes, representadas sobretudo por subestagdes e linhas de transporte.

Perguntar-se-4: — E, de futuro, ndo surgirido novos problemas obrigando ao emprego de outras
tensdes, possivelmente ainda mais altas, arrastando talvez o encarecimento do transporte?

Nao. Pelo menos até onde actualmente se podera prever.

Pode dizer-se que nio haverid maiores distincias a vencer no solo metropolitano, por nio
poderem ultrapassar a ordem de grandeza das ja vencidas, e os volumes de energia a transportar
dos aproveitamentos previstos, até ao esgotamento dos nossos recursos hidroeléctricos que, a face
da técnica actual, se consideram economicamente aproveitdveis, tzmbém ndo devera obrigar a subir
o nivel das tensdes ja utilizadas.

Tudo andard — e j4 ndo serd pouco— a volta de mais linhas, mais subesta¢Ges e fecho de
maior niimero de malhas.

— E para além do esgotamento dos nossos recursos hidroeléctricos ?.

Em tanto quanto de momento poderd admitir-se, ndo serd agravado o problema do transporte.

Pelo contréario, como as centrais nucleares podem localizar-se relativamente préximo dos centros
de consumo, nio é necessario apelar para longas linhas de transporte, salvo para fins de interligacao;
mas para isso poderdo servir as linhas ja construidas.

Em relagio & rede portuguesa, pde-se ainda a questdo da possibilidade de encaixe das potén-
cias minimas econémicas atribuidas a essas centrais: — E ai estd uma das razdes — e outras ha igual-
mente fortes — por que é prematura a sua instalagdo entre nds, ao nivel verdadeiramente industrial.

Devo esclarecer que destaquei as centrais atémicas, visto tudo indicar serem estas a ter a
palavra, dentro de muito pouco tempo, para suprir, por insuficiéncia ou em substitui¢do, o que
as fontes classicas nio puderem dar.

Por este lado portanto, até aparecera uma simplificagdo relativa.

E certo que tensdes bastante mais altas —até 400.000 e 500.000 V —sdo ja hoje utilizadas
noutros paises da Europa, na América e na Rissia, mas onde os problemas do transporte da energia
se apresentam com outra escala.

Talvez a questio venha a surgir, em ligagdio com o aparecimento duma super-rede de interli-
gacdo europeia, em que por vezes ja se tem falado. Mas, ainda por ai, ndo haverd muito que ter
preocupacbes, até porque o interesse das trocas entre regides longinquas se mantém relativamente
fraco, quando comparado com a energia movimentada dentro de cada pais.

Das consideragdes anteriores pode resultar a ideia de que o transporte de energia eléctrica
€ um servigo necessariamente caro.

De facto, nao é desprezivel a parcela por ele absorvida em relagido ao prego de venda ao publico.

Mas dai a dizer-se que o transporte o eleva sensivelmente é exagero que interessa corrigir.
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E curioso o paralelo com o debate que por vezes se trava acerca dos pregos de energia para a
indtstria em geral. H4 que excluir, evidentemente, a industria electroquimica e electrossiderir-
gica, onde o preco da energia conta em magna parte para o custo da fabricagao.

Mas ndo hd bem que argumentar ser necessario o fornecimento de energia barata a industria,
para tornar possivel a obtengdo de produtos baratos ou salvar economicamente a mesma indis-
tria. Realmente o argumento niao pode colher quando, como é vulgar, o preco da energia s6 influir
em minima parte para o custo do produto acabado (até 5 ou 107%).

Pois ndo ird também, em média, além desse valor relativo a parte arrecadada pela Compa-
nhia Nacional de Electricidade.

A sua portagem média, em relagio a energia vendida, quedou-se em 1958 em cerca $06 ' kWh,
enquanto foi de cerca de $08/kWh a portagem da energia destinada a consumos permanentes, que
corresponde praticamente a energia vendida as empresas distribuidoras.

Quer dizer: — ainda que o transporte fosse gratuito — e ninguém o admitira certamente — fosse
qual fosse a solugdo adoplada para a rede ou a orgdnica da sua exploragdo, ndo poderia vir dai a
baixa que muita gente visiona, ndo discuto agora se com razdo ou sem ela!

Para terminar, mais umas palavras apenas, simultineamente de contricio e de optimismo.

Disse que a rede eléctrica nacional vai apertando as suas malhas em ritmo animador.

Julgo ndo haver exagéro na afirmacio.

Simplesmente, o atraso em relagdo aos paises mais adiantades n3o pode vencer-se de um salto.
Nem bastaria multiplicar as linhas e adensar as malhas, para o consumo correspondente aparecer
como por encanto.

Tudo leva tempo e custa muito dinheiro, e nem dum nem doutro temos a discrigdo.

Na realidade, o proprio tempo nos escasseia, precisamente porque aqui, como em muitos
outros campos, ndo conta s6 o avango absoluto, mas as vezes mais ainda o progresso relativo.

56 agora estamos a atingir um consumo anual de 300 kWh por habitante, que é ainda dos
valores mais baixos registados na Europa. Anote-se que a média europeia ja ultrapasscu os 1.000
kWh por habitante, que a Noruega atingiu os 7.000, que os Estados Unidos da América vio além
dos 4.000 e que a propria Espanha, nossa vizinha, ja vai na casa dos 500.

Quanto caminho ainda a percorrer, se quisermos ao menos aproximar-nos da média!

E, como os outros ndo param a nossa espera, mais acelarado tem de ser o nosso passo.

Nio ha porém que descrer do futuro.

Foi dado ja um grande impulso, por acgdo catalitica da Lei n.” 2.002, de 1944, e estamos bem
langados em tal caminho.

Vamos com um acréscimo anual superior a 11°/, em relagdo acs consumos chamados perma-
nentes, enquanto a média geral dos outros paises anda a volta de 9%, com tendéncia para menos
da parte dos mais adiantados.

E certo que ndo nos situamos muito além do crescimento médio; mas alguma conquista se
vai fazendo.

E quando assim ¢, talvez nio seja demais apreciar o bom, sem perder de vista o éptimo,
fazendo justica a uma obra—a da actual fase da electrificagio nacional — que tem necessariamente
os seus defeitos, mas que, encarada no seu conjunto, se pode apresentar de cabega erguida, com a
convicgdo fundamentada de que bem pode servir o presente para base e estimulo do futuro!
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C.D. U. 624.319.53

GERADOR DE IMPULSOS ULTRACURTOS

DA ORDEM DE 107 seq.

POR MANUEL JOSE DE ABREU FARO

Professor do I. 5. T.
Bolseiro do C. E. E. N,

| — Introdugdo

Estando o Centro de Estudos de Electronica da C. E. E. N. interessado num trabalho de colaboracdo com
a Junta de Energin Nuclear sobre a realizacio de unidades rdpidas de coincidéncia houve necessidade de recorrer a
impulsos muito curtos a fim de realizar determinadas afericoes e comprovar experimentalmente as unidades em estudo,

Para esse fim desenvolveu-se um tipo de gerador que se classifica no tpo genérico de geradores de impulsos de
duracio controlada por linhas.

Fundamentalmente trata-se dum oscilador de relaxacao (R. C.) em que a descarga do condensador se faz
através dum disruptor (Faiscador) constituido por dois eléctrodos de platina.

Por este processo consegue-se uma onda impulsiva de tensdo com uma frente rdpida a qual permite obter
impulsos bem definidos de curta duragdo.

Medicies realizadas levam a crer que o tempo de crescimento T, da frente de onda é inferior a 2 mys.

Mostram-se oscilogramas das frentes de ondas e de impulsos de diversas duracoes obtidas a partir de
seccoes calibradas duma linha uniforme — 40, 20, 10 e 5 mps.

O sistema apresentado ¢ o sistema bdsico e necessita de cerfos aperfeicoamentos a fim de garantiv uma conve-
niente estabilidade e, ainda, a supressio de determinados impulsos ocasionais de polaridade inversa que estao asso-
ciados ao processo considerado,

O registo oscilogrifico esteve a cargo do Eng.? Cordeiro Lopes, bolseiro do C.E. E. N. que colaborou ainda
na realizacio de determinadas montagens ¢ medidas.

2 — Teoria dum gerador de impulsos de duracéo
controlada por uma linha em curte-circuito

Considere-se a figura 1 — (a) onde se representa uma resisténcia R1 em série com duas secgdes,
em paralelo, de uma linha uniforme. A sec¢do de comprimento «l» estd em curto-circuito, a secgao
de comprimento «li» estd terminada pela impedancia caracteristica.

Vamos determinar as expressdes das tensdes «e;» e «e;» resultantes da aplicagdo ao conjunto
duma tensio:

e, (t)
Notacdes:

(@)
_l; (m) = espectro de f(t) = E [f(t)]
zo=Imped£ncia caracteristica de onda = /@-jm L_-_(Z] et

\ G —i.— j I C ’.‘P.

e |£ 2

?z Constante de propagagio=a-}j ﬁzt/(i—}— jmL) (_G_—f-FC_)— e
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Desprezaremos as perdas

R=0 G=0

donde resulta:
- ."! L -
Z — Z — (_.-" 2

o ] \ C
— DR — jo
7 =if=juVLC=joVpe="10 (3)
- 1 _ velocidade de propagagio das ondas

" Y u: electromagnéticas no meio (g, ¢).

Dentro das notagdes adoptadas teremos, ainda:
Fung¢des do tempo — e, (t) em(t) e(t) exlt)
(4)

Espectros correspondentes — Eq (@) Eri(m) Ei(w) Ez(w) Es(»)

Designando por Zp;p, a impedéncia correspondente ao paralelo das duas sec¢es da linha, vira

- - 2’- —
Ei(w)=—""2— E; (v) (5)
Ri + Zpip2

Zpir, determina-se facilmente:

= i ZotgB1) Z,
Prniem A BN Ty, (6)
jZotgll4 Z,

o que se pode escrever ainda

. A —j28l1 7 —iz—l o)
Zpipr= —0(1—5 )=—ﬂ-(1—5 v ) @)
2 2 '\
Admitindo que

Ri>>27, (8)
poderemos desprezar em (5) i;l r2 em face de Ry obtendo-se, finalmente, atendendo a (5) (7) e (8)

Py Z
E = L
1 (0) 2Ry

, c 2l
(1_sﬂ] v )I_E:,(fn) (9)

Por outro lado, —Ez (m) exprime-se em E, (v) por

= — ] o —
E()=: V E(@® (10)
Como se sabe, o operador
c (11)

corresponde a uma translagdo no tempo, atraso de T,, o que permite obter imediatamente de (9) e
(10) a expressdo de e;(t) e e;(t).

e ___Zo_ . / o 21
o )= 2o (_en =t vﬂ (12)

& =iy (t -1 ) (13)
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A interpretagdo fisica de (12) é bem conhecida: a tensido e, (t) é o resultado da sobreposigiao

da tensdo aplicada num dado instante em Py P2

Z,

e, (t)

com um eco proveniente da linha em curto-circuito, factor de reflexao, (—1), o qual
um atraso

Na figura 2 representam-se trés formas diferentes para a tensao e, (t)

nos chega com

_ % - e, (t) =0 e (t) = E1
(a) e, (t) = fungdo escalao &b £3570 t
(b) e, (t) = fungdo exponencial de constante de tempo 7 ©o () =0 e (t)=Eit = (14)
t<o0 t>0
(c) e, (t) = fungdo exponencial para 0<<t<<Ti e e, (t)=0 parat>T
e as correspondentes tensoes e, (t).
* * *
No caso (a) obtém-se um impulso rectangular negativo de duragao
21
W=
No caso (b) obtém-se um impulso negativo (prin- ; ——
£ é‘k’ —eE ()

cipal) de duragao

2 l (e} ; ,ﬂ?%l”é)
To = — i
V .r.ﬁ }:ﬂ.'"
e um impulso exponencial positivo que se amortece a Fig. 2
partir do valor
_ 7, E T,
2Ry T
desde que T,< <=t
Na realidade ) . t—To
ei(t):_Zo._l Eie =2 —Fr e 7 ]
2Rt | t>0 [ Bl o s,
Fazendo
t=u+ T,
obtém-se
u+To u
7 — 2T =2
aililhs __o[ Ei ¢ - Eq .
2Re L u>—T, u>0

Esta expressdo representa sem qualquer restri¢do e, (u) para u = 0
u=20 corresponde at=T,

Pode-se ainda escrever

ey (u) =

(<)

-
= ‘{F"‘-—,
e A = Bt

(15)

(16)

(17)

(18)
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Desde que

Te <%
teremos
To
I_ R ] Te
€ —d | & ==
3 T
o que conduz a
: (19)
T .. =%
et (u) =— L gy —2 ¢
2Ry ¥

0 que mostra que na realidade para u = 0 se tem num impulso exponencial positivo que se amor-

tece a partir de
Z, E To

1
2Ry -

Na medida em que T, << 7 este impulso é de pequena amplitude.

No caso (c) obtém-se um impulso principal negativo de duragdo T,, um impulso positivo da
mesma natureza do caso (b) e ainda num impulso positivo de duragd® T, que resulta da exponen-
cial se interromper bruscamente.

Esta forma de tensio & a que ocorre no gerador que aqui se considera.

Conclus@o: Na medida em que se consiga estabelecer uma tensio e, (t) de flanco vertical o
sistema considerado permite obter tensdes e, (t) de forma impulsiva em que se evidencia um impulso
principal de duracio

e, portanto, tedricamente tio curto quanto o desejarmos.
A tensdo e, (t) (desprezo das perdas) tem a mesma forma de e, (t) apenas vem atrasada de

Iy

A%
correspondente ao tempo de propagagdo ao longo da sec¢ao de comprimento .

3 — Sistema pratico de obter tensdes e (1)
de curto tempo de crescimento

E praticamente impossivel obter uma tensao e, (t) de flanco vertical. A amplitude inicial leva
tempo a estabelecer-se, embora a escala de representa¢do a forma geométrica correspondente exiba
um flanco quase vertical.

Um modo comum de definir esse tempo é traduzi-lo pelo intervalo que medeia entre os ins-
tantes em que a amplitude assume 0,1 e 0,9 do valor maximo.

Designaremos esse intervalo por «tempo de crescimento» =;

7r — Tempo que e, (t) leva a variar monotonicamente de 10 % (24)
a 90 °/y da amplitude maxima (1.° maximo)

Na figura 1-(b) indica-se uma montagem que permite obter tensdes impulsivas de curto tempo
de crescimento. Além disso o sistema constitui um oscilador de relaxagio cuja frequéncia de repeti-
¢do se pode controlar a partir do valor duma constante de tempo (RC) ou da tensdo aplicada (—E)-
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F — designa um faiscador que se realizou com duas pontas de platina mantendo um pequeno
afastamento.
Aplicando uma tensdo continua elevada (—E) da ordem de 1500 V o condensador C carrega-se

com uma constante de tempo
RC

até que se atinge uma tensdo (—Em) em que se da disrupgdo em F fig. (3).
Estabelece-se um arco e o condensador descarrega-se rapidamente através de Ry, constante de
tempo da ordem de:

Ri C
t
-Em Note-se que ha que contar com a resisténcia equivalente ao arco
e no qual se opera um fenémeno nio linear.

- -Ey Quando a tensdo no condensador atinge um valor (—En ), sufi-
cientemente baixo, o arco extingue-se e 0 processo repete-se de novo.
“"‘-..,___ﬁ Na figura (3) indica-se a forma da tensao ec (t). Os limites (— Em)
e A e (—Em) devem evoluir até se atingir um estado estaciondrio para o

estabelecimento da disrupgio e correspondente extingao.
Fig. 3 Podem ainda variar ocasionalmente devido ao sistema ser pouco

estavel.
Na fig. (4) mostra-se num grafico obtido de um oscilograma a lei de variagao de e, (t) = er (t).
Como se verificou experimentalmente a tensdo e, (t) inicia-se com regularidade mas na zona
de extingdio ndo se reduz a zero de maneira bem definida podendo-se obter qualquer variagao (2)
entre os limites (1) e (3) assinalados no grafico.
Na zona de extingdo a tensdo er: cai rapidamente reduzindo-se a zero ficando

ec = e = — Em
Imediatamente antes da disrupgio temos ] T4
er1 = 0 i 'b
/ Foma oo vatongin
ec = ef= — Em i //-»4
g [fus |
Durante a disrupgdo tudo leva a crer, dado a constante de tempo |- // ]
com que o condensador se descarrega, que er é pequeno em face de
er1 € que, portanto, Fig. 4

€c = €er1

Na fig. 1-(c) mostra-se o mesmo sistema tendo agora em série com Ri uma sec¢ao de linha
terminada por Z,.

Na medida em que se desprezem as perdas e certos efeitos observados experimentalmente
e que ndo sdo considerados aqui e admitindo que Ry >> Z, a tensdo e; em (c) vale

R €o (t)

e (t) ==

0

— _
ez(t)—CJ(t = )

Com uma montagem analoga a esta pode-se observar experimentalmente, em boas condigdes,
a tensdo ei (t) e averiguar qual o seu tempo de crescimento (7).
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Finalmente em (d) chegamos ao sistema préviamente considerado e em que «l» representa
o comprimento da linha em curto-circuito que controla a duragdao do impulso

2L
A%

Conclusdo: Pelos resultados experimentais obtidos e que a seguir apresentamos pode-se con-
cluir que pelo método usado — Faiscador —é possivel por disrupgao estabelecer tensdes e, (t) de
flanco muito rapido, da ordem do 1 mygs (10°° seg) o que permite obter impulsos de muito curta
duracdo.

Nota: Uma vez que a forma de e, (t), fig. 4, é do tipo considerado na fig. 2-(c) teremos além
dum impulso principal negativo um impulso positivo de menor amplitude; dado o caracter ocasio-
nal da extingdo esses impulsos ocorrem com uma dispersdo acentuada no tempo. Para fins de utili-
zagdo ndo se consideram ou sdo eliminados por qualquer sistema selectivo de amplitude.

4 —Resultados experimentais

4.1 — Instrumentos de observacdo

1) Oscilografo de raios catddicos: Tektronix tipo 545
2) Ligagdao directa as placas através dum cabo coaxial (com dieléctrico) de impedancia carac-

teristica 50 { e 32 metros de comprimento.
3) Base de tempo actuada externamente através duma seccio de cabo adaptado (2 metros)
4) Velocidade de propagacio:
Medigao feita sobre os 32 metros de cabo e utilizando o eco resultante dum curto-circuito
e aferigao prévia da base de tempo do oscilégrafo por um oscilador sinusoidal.

Valor obtido:
V=192.000 Km/s = 1,92 10° m s-!

5) Caracteristica de amplitude do conjunto (32 metros de cabo coaxial — oscilografo).
Medigdo feita com oscilador sinusoidal.

Frequéncia Tensdo aplicada Deflexdao do feixe Sensibilidade
valor eficaz (volt) entre maximos (mm) (mm/V)
100 KH, 2 8,7 1,54
1 MH, » 8,7 1,54
250 » » 8,0 1,41
260 » » 8,2 1,45
270 » » 7,9 1,40
280 » » 7,0 1,24
290 » » 6,5 118
300 » » 5,0 0,88
310 » » 4,0 0,71
320 » » 3,0 0,53
350 » » 2,0 0,35

Verifica-se que temos uma queda de 3db na vizinhanga de (290-300) MH, .
Podemos nestas condigdes atribuir uma largura de banda ao conjunto de
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a que corresponde um tempo de crescimento 7. dado pela formula aproximada

T, = —g:? =1,33 10-° seg =1,33 mys

6) Utilizamos ainda noutros casos o amplificador Tektronix tipo 53/54 K com uma largura de
banda de 30 MH, (3 db) o que conduz a um tempo de crescimento de

T, — 13,3 mys.
7) Base de tempo

Quando a observacio foi feita directamente as placas houve necessidade de atrazar o sinal em
relacdo ao impulso de disparo para que se desse tempo que este actuasse a base de tempo de modo
que o sinal ocorresse dentro do intervalo correspondente ao deslocamento horizontal do feixe.

Introduziu-se assim um atraso relativo de:

(32—2) 300
— e = ———— s =157 mjt
1,92 105 1,05 " s

que se verificou ser adequado.

Nestas condi¢oes observa-se e; (t) e dispara-se com e;(t) apés uma propagacio ao longo
de 2 metros de cabo.

Conclus@o: Dadas as caracteristicas do instrumento de observagio uma fungdo escaldo ideal
apresentaria quando examinada

1) Directamente as placas através de 32 metros de cabo, um tempo de crescimento 7 = 1,3 mus.
2) Através do amplificador, um tempo de crescimento de 7 ~ 13 mps.

S3o pois estas as limitagdes com que devemos contar.
4.2 — Resultados observados

Utilizaram-se duas montagens representadas nos esquemas 1 e 2.
4.2.1 — Esquema 1

Nesta montagem o objectivo era a observacgao e registo da forma da tensdo e, (t) o que foi
feito indirectamente através da observacdo da tensio e; (t).
Utilizando uma tensio

Esquema 1
— E=-—1500 Volt

obtiveram-se o0s oscilogramas 1 e 2 para 3.65Mn

a tensdo e; (t). 150pF
Os dois oscilogramas foram tirados £ 0::-'!69#0}04}:

em condi¢des idénticas. 10000F GC-’V
L

54 Ry
1900pF 2200/

AAA
Vi LA

2500
f —Disparador

Apresentam-se os dois uma vez que

50n
tratando-se dum fendémeno rapido achou- Quistgrago
-se conveniente avivar a branco o registo &
fOtOgl"éﬁCO. F - Faiscador (eléctrodos de platina)
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Oscilograma 1 — Nao retocado.
Oscilograma 2 — Retocado.
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e
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Obteve-se um registo que para a velocidade mais rédpida da base de tempo do oscilégrafo

20 mys/cm apresenta a forma indicada pod

endo-se observar um tempo de crescimento da ordem

de 2 mys o que esta de acordo com o tempo previsto tedricamente.
Daqui se pode concluir que o fenémeno deve ser mais rapido e que, portanto, o tempo de

crescimento observado é aquele que € impos

to pelas caracteristicas do oscilégrafo.

Neste esquema utilizou-se uma linha em curto-circuito a fim de se obterem impulsos de curta

4.2.2 — Esguema 2
duragio.
Esquema 2
R F:
. 0
3,65Mn I
5000
150pF R g
iE C 1
Oscildgrafo « 1900pF 22000
1000pF 7

_T%Mn
Disparador

Houve necessidade de recorrer a
um circuito em derivagio para se ter o
conveniente impulso de disparo da base
de tempo.

Como a montagem ja difere da ante-
rior desligou-se a linha em curto-circuito
e fez-se um registo da tensio e, (t) cor-

T

30n i
% oscitigrafe  Tespondente A frente de onda (oscilogra-

14— 32m
T

By

ma 3 — Retocado).
A fim de evidenciar bem o efeito

das limitaces do instrumento de observagio registou-se e:(t) (nas mesmas condi¢des) através do
amplificador, 7, tedrico =~ 13 mys, experimentalmente mede-se 7, = 16 m:s — oscilograma 4.

TECNICA
494




DK - RT — O mais moderno taquedémetro-redutor
de imagem dupla para medi¢Ges cadastrais, poli-
gonacdo e levantamentos.

Manuseavel, economico e de confianca.

Oculo de dupla imagem, muito luminoso e de
excelente qualidade,

Exactidio de medidas horizontais da ordem de
1/10000,

Leitura simples de distancias, sem necessidade de
nonio na mira.

Limbo de grande simplicidade e de toda a confianca.
A mais moderna construcio
tanto para o tripé do
instrumento como da mira,

Kern

N iswiss

Peca o prospecto descritivo.

KERN — Instrumentos geodésicos de fama
mundial pela perfeicdo técnica e precisio.

REPRESENTANTES PARA PORTUGAL:

EMILIO DE. AZEVEDO CAMPOS & CA L»2A

RUA DE SANTO ANTONIO, 137-145 — PORTO — TEL. 20254/5
RUA ANTERO DE QUENTAL, 17-1.°— LISBOA —TEL. 53366
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UNILENE

Os tubos de polietileno «UNILENE», os seus acessorios

de plastico «UNI-PLAST» e o seu processo de montagem

e soldadura estdo aprovados pelo Laboratério Nacional
de Engenharia Civil, para:

CANALIZACOES DE AGUA —Proc. 217111

E
CANALIZACOES DE ESGOTO DOMESTICO — Proc. 228111

UNILENE

SOCIEDADE FABRIL DE MATERIAS PLASTICAS

PORTO LISBOA COIMBRA
RUA DO HERO{sMO, 291 RUA DA EMENDA, 19 AV. FERNAO DE MAGALHAES, 282
Telef. 52671 Telef 204 48 Telef 269 84
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Finalmente ligaram-se secgoes calibradas de linha em curto-circuito a fim de se obterem impul-

sos de determinada duragao.
Obtiveram-se assim :

Oscilogramas 5 Sec¢io calibrada para T,=- = 40 mgs
v f
» » » » = 20 »
» » » » =10 »
» » » » = 5 »

Os oscilogramas assinalados pela letra «a» foram obtidos por ligacio directa s placas do
oscilografo. Os oscilogramas assinalados pela letra «b» foram obtidos através do amplificador.
Os oscilogramas 6, 7, 8 foram retocados.

Como se pode observar a formacdo dos impulsos faz-se a partir da forma evidenciada no osci-
lograma 3 a qual pelo processo descrito se sobrepde o eco gerado no terminal em curto--circuito da
linha de comprimento «I».

4.3 — Frequéncia de repetigdo

A frequéncia de repeticio pode-se obter a partir do conhecimento do periodo de repeticio T;
que é dado aproximadamente por

T, ~R C log
E —Ewm
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expressdo bem conhecida para outros osciladores de relaxagio
de funcionamento anilogo.

Para R=3,65MQ C=2100pF
mediu-se respectivamente para

— E= —1500V T, = 5 ms f, = 200 H,

EEEEETTEES —E=-—1700V T, =4ms £ =250 H,
.'ﬂ'lﬂﬂlll

Estes dados permitem dentro de certa aproximacdo deter-
minar :

— Em = —830V
— En=— 245V

A capacidade C = 2.100 pF resulta da associagdo a um
condensador de 1900 pF de uma montagem potenciométrica
para a observagdo de ec e ainda da capacidade distribuida do
Fot. 6b, 7b, 8b cabo de ligagdo a fonte de alta tensao.
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Equipamento do Poco “C" das Minas da

C. D. U. 622.676.21

Panasqueira

para exitraccdo com skips v

POR FERNANDO DE MELLO MENDES

Engenheiro de Minas (I. S. T.)

Para a resolugao deste problema adoptimos algumas solucdes de pormenor que julga-
mos de interesse serem conhecidas. E esta a razio da publicagio das presentes notas.

1 — Introduc¢ao

O Pogo «C», aberto nos anos de 1949 e 1950,
€ um pogo vertical que liga o nivel principal de
extracgdo das Minas da Panasqueira (Nivel 0)

com os niveis de extrac¢do inferiores (Nivel 1 e
Nivel 2).

i - 'ﬁ”f""z’%;ii
NIVEL © ::::.;;E —TIT.w 876,60
MNWWEL 1 ZIT=S o= v 61580

L
A
NIVEL 2 __-_é‘t_.';- w_52560

o som

Fig. 1

Com este pogo pretendeu-se satisfazer as
necessidades imediatas de extrac¢do provenientes

da abertura dos primeiros trabalhos de tragagem
no Nivel 2 e, no futuro, depois de o alargar e
equipar convenientemente, solucionar o pro-
blema da extrac¢io da producio dos Niveis 1
e 2, transformando-o em Pogo Principal de
Extracgao.

Na Fig. 1 apresentamos o desenho do con-
junto do Pogo «C», tal como ficou em 1950.

Entre os Niveis 0 e 2 o pogo foi rasgado com
seccio rectangular, com as dimensGes aproxi-
madas de 3 >< 2,5 m.

Como se previa situar no exterior a futura
maquina de extracgio abriu-se, também, o troco
entre a superficie e o Nivel 0. Este trogo foi
feito com secg¢do quadrada, com cerca de 1,5 m
de lado.

A extracgao do escombro proveniente dos pri-
meiros trabalhos de tracagem do Nivel 2 reali-
zou-se, para os Niveis 1 e 0, por meio de cubas
com capacidade de 600 kg, accionadas por guin-
chos com motores de ar comprimido.

O guiamento destas cubas era obtido com o
auxilio de quadrantes de madeira, com patins de
chapa de ferro que trabalhavam nas guiadeiras do
pogo; os quadrantes eram enfiados nos cabos
de extrac¢do, logo acima dos engates de suspen-
sio das cubas.

Para fixacdo das guiadeiras, de madeira de
pinho com secgdo rectangular de 0,14 > 0,09 m
e, também, para sustimento dos hasteais do pogo,
foi este entivado, entre os Niveis 0 e 2, con-

- forme mostra a Fig. 2.

Mais tarde, o melhor conhecimento da exten-
siao do jazigo e da localizacdo e distribuicio das

(1) A Beralt Tin & Wolfram, Ltd. e, em especial, ao seu Director Sr. Geo. A. Smith, o A. agradece a autorizagio

para a publicagdo destas notas.
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zonas mineralizadas que constituem as suas
reservas mostrou que a situagdo do Pogo «C»
ndo era a mais conveniente e foi posta de parte
a ideia de o alargar para o transformar em Pogo
Principal de Extracgao.

Para o abandono desta ideia também contri-
buiu o facto de parte do pogo se encontrar em
terreno bastante fracturado e falhado, o que tor-
naria dificeis e onerosos os trabalhos de alarga-
mento e os indispensaveis para a consolidacdo
dos hasteais.

Em 1954, porém, a necessidade de intensificar
o ritmo dos trabalhos de tragagem do Nivel 2 e
de iniciar a preparagio dos respectivos filges
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obrigou a aumentar a capacidade de extracgio
do Pogo «C», por ndo haver, entdo, outros pocos
disponiveis.

As presentes notas tratam do equipamento
estudado para responder a este aumento de capa-
cidade de extracio e das alteracdes que foi
necessario introduzir no pogo para a sua mon-
tagem.

2 — Posi¢ao do problema

De acordo com as novas necessidades, a capa-
cidade méixima de extrac¢io do Pogo «C» foi
fixada em 800 t/24 h.

Pretendia-se proceder a toda a extraccdo do
Nivel 2 para o Nivel 0, ndo havendo, por isso,
que prever estagdo intermédia no Nivel 1.

No Nivel 2, o escombro chegaria ao pogo em
comboios de vagdes basculantes com capacidade
de 850 kg. No Nivel 0, seria evacuado em com-
boios de vagdes de caixa fixa com capacidade
de 1450 kg. Ndo se podia prever grande regu-
laridade para a chegada dos comboios ao pogo,
tanto para a descarga no Nivel 2 como para a
carga no Nivel 0.

Como maquina de extrac¢ao a utilizar, dispu-
nha-se de um guincho de 2 tambores cilindricos
com 510 mm de didmetro e 295 mm de rasto,
com uma distincia de 1400 mm entre os planos
médios dos tambores; este guincho, por meio
dum sistema redutor de engrenagem com dentes
direitos, estava acopulado a um motor eléctrico
trifdsico de 380 V, 50 ciclos, com poténcia de
65 CV, equipado com tedstato de comando, sis-
tema inversor de marcha e dispositivo automa-
tico de servo-travagem por falta de energia.

Conforme o modo de montagem do sistema
redutor podia optar-se, para os tambores, pela
velocidade de 92 r.p.m. ou pela de 42 r. p. m.

A importincia da extrac¢do Nivel 2-Nivel 0
nio justificava, de momento, a aquisi¢ao de outra
mdquina de extracgdo. Admitia-se, contudo, a
possibilidade de introduzir, na maquina que
havia disponivel, as modificagdes que se mos-
trassem indispensdveis.

Por outro lado, as modifica¢des e adaptagdes
que fosse necessario introduzir no po¢o deveriam
ser 0 menos dispendiosas possivel. O material
acessorio a construir deveria poder ser executado
nas oficinas da mina.



3 — Estabelecimento do modo de extrac-
cao mais aconselhavel

Para a elevagio do méximo previsto de
800 t/24 h admitiu-se um maximo de tempo
perdido de 3 horas (1 hora por turno de 8 horas).
A extraccdo foi, assim, calculada para uma tone-

800
lagem de = 38,1 t/h, que se arredondou

para o limite superior de 40 t/h.

Pelas pequenas dimensdes do pogo, pela redu-
zida poténcia e didmetro dos tambores do guincho
disponivel, pelo facto de se utilizarem veiculos
de transporte diferentes no Nivel 2 e no Nivel 0
e por ndo haver garantias de regularidade de
marcha destes veiculos nos dois niveis foi esco-
lhido o sistema de extrac¢do com pequenos skips,
trabalhando em balan¢a, carregando numa tre-
monha a estabelecer no Nivel 2 e descarregando
noutra a estabelecer no Nivel 0.

4 — Verificacao das possibilidades da
maquina de extrac¢do disponivel e
modificacoes a introduzir-lhe, Deter-
minagao da capacidade dos skips

Sendo ni=92 r.p.m. e n2=42 r.p.m. as
velocidades possiveis para os tambores do guin-
cho, de didmetro D = 0,51 m, as velocidades
correspondentes para os cabos (1) seriam, respec-
tivamente,

=X D>n T >< 0,51 >< 92
vi= - 1:"— :2,461’“/5
60 60
e
wx Dx 7 >< 0,51 >< 42
s o O AR o — — =1,12m/s.

60 60

Supondo que todo o percurso dos skips,
H = 180 m, seria feito a velocidade constante,
teriamos, para os dois casos, respectivamente,
os tempos de subida

H 180
Hh=—=-——=93 s
Vi 2,46
e
H 180
ta= = —— =161 5
V2 1,12

(1) Para maior simplicidade e por ndo ser necessario
maior rigor considerdmos como velocidades dos cabos as
velocidades periféricas das cintas dos tambores.

Adicionando a estes valores 20 s, para tempo
de carga (1) e para atender as demoras na ace-
leragdo e no retardamento, teriamos para tempos
provéveis de subida de um skip, respectiva-
mente, 93 s e 181 s.

Os ntimeros de subidas possiveis, por hora,
seriam entdo, para uma e outra velocidade,

3600 ~ ag
93
e
_36£ =19
181

pelo que, nos dois casos, para a elevagao de 40
t/h, as capacidades minimas dos skips teriam que

ser

20 <108t
38
e
40 2,10 t
19

Quanto ao motor de 65 CV, podia admitir-se,
numa primeira aproximagio e atendendo ao ren-
dimento total da instalagao, que ficaria disponi-
vel, para a elevagdo da carga, W=150 CV.

Nestas condigdes, as cargas maximas a elevar
pelos skips seriam, nas duas hipoteses que vimos
tratando e arbitrando p = 200 kg para diferenga
maxima dos pesos das partes desenroladas dos
dois cabos da balanga,

50 < 75
Pram 000D WOPRTE_ odb— ik ke
vi 2,46
e
Pﬁzm_p=@ﬁ5_zoo:3ms kg
V2 1,12

Estes valores mostram que, em relagio a potén-
cia disponivel, ambos os casos eram possiveis,
apresentando-se, contudo, o da mais baixa velo-
cidade de rotagao dos tambores com maior folga
em relagdo a correspondente carga do skip, atras
calculada.

Por outro lado, as capacidades de 1,05t e 2,10t
corresponderiam skips a que poderiamos arbitrar
as taras de 1800 kg e 2500 kg, respectivamente;

(1) Com o emprego de portas accionadas por ar com-
primido.
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para tambores com 510 mm de didmetro poder-
-se-ia admitir, no maximo, a utilizagdo de cabos
com didmetro de 5/8” (1), com o peso de cerca
de 1 kg/m e com carga de rotura da ordem de
15 000 kg.

Sendo assim, teriamos, nos dois casos que
estamos a analisar, esforcos estaticos para os
cabos, quando das posi¢des mais desfavordveis
dos skips (nos locais de carga), de

1050 kg + 1800 kg + 185 m ><1 kg/m = 3035 kg
e
2100 kg + 2500 kg -} 185 m ><1 kg/m = 4785 kg,

a que corresponderiam coeficientes de seguranga,
respectivamente, de

15 000
2 49
3 035
e
15 000
) = — 3)1 ’
4 785

pequenos para garantir uma extrac¢io em con-
di¢des aceitaveis de seguranga.

Vé-se assim que com a maquina de extracgdo
disponivel, tal como se encontrava, nio era
possivel assegurar o servigo que se pretendia.

Estudou-se, por isso, a substituicio dos tam-
bores do guincho por outros de maior didmetro,
que permitissem o enrolamento, em boas condi-
¢oes, de cabos mais resistentes.

Foi possivel conseguir, sem modificagées im-
portantes na estrutura geral do guincho, a aplica-
¢do de tambores com 950 mm de didmetro, per-
mitindo utilizar cabos de 3/4” (2) e composigio
625 (10 + 12+ 3), com o peso de 1,6 kg/m
e carga de rotura da ordem de 26 600 kg.

Com estes novos tambores e a velocidade de
rotagio mais baixa, 42 r.p.m., a velocidade
tangencial passaria a ser

_ mXxXD'>Xn:  ®3<0,95 < 42
YT 0 T e0
=2,09 m/s

(1) A utilizagdo deste cabo, com um didmetro que

1
corresponde a cerca de BT do didmetro dos tambores,
representava um caso que s0 podia admitir-se se conside-

rassemos a extrac¢io como de reduzida importancia.
(2) A relagdo entre o diimetro dos cabos e o didmetro

1
50 '
o que se pode aceitar em relagdo a importincia da extrac-
¢do a realizar,

dos tambores foi, assim, fixada em, aproximadamente,
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e, paralelamente ao que atras calculamos,

H 180
—— = —=865
i v 2,09 !

o tempo provavel de uma subida 106 s, o nimero
de subidas possiveis por hora

3600
~———.=~33
106

e a capacidade minima dos skips

40
—=1,21t%
33

De acordo com estes valores, os skips foram
desenhados para uma capacidade maxima de
1,5 t, ficando com uma tara de 2000 kg.

Nas posi¢des e condigdes mais desfavoraveis,
os cabos ficaram a sofrer esforgos estaticos ma-
ximos de

1500 kg + 2000 kg + 185 m><1,6 kg/m =
=3796 kg,

a que corresponde o coeficiente de seguranga

26 600 _
3796

valor este perfeitamente aceitavel para o caso
em questao.

Por outro lado, no veio dos tambores é exi-
gida uma poténcia de regime, (calculando, tam-
bém, para as posigdes e condigbes mais desfa-
voraveis dos skips)

(15004185 ><1,6) kg 2,09 m/s _
75
=50 CV,

W=

ou seja, cerca de 77 %o da poténcia nominal do
motor.

Quer dizer, o motor dispde de poténcia sufi-
ciente para o trabalho de regime que se lhe
exige. Por se tratar dum motor construido para
trabalho de extrac¢io, ndo hé inconveniente em
sujeita-lo as sobrecargas dos arranques, tanto
mais que a velocidade de regime a atingir é
pequena.

No que respeita a regularidade de trabalho,
verificando-se o momento estatico maximo, em



relagdo ao eixo dos tambores, na posigao de carga
dos skips, com o valor

0,95 m

(1500 + 180 < 1,6) kg =< =850 kgm

e o momento estatico médio, no ponto de cruza-
mento dos skips, com o valor

0,95
1500 kgx’T”':nz kgm ,

a maior diferenga, em relagdo a este valor
médio, é de

850 —712 =138 kgm ,
que corresponde a uma variagao maxima de

138
——><100=20"
22 20%

Esta variacdo garante ao motor boas condi¢des
de trabalho.

Ao projectar os novos tambores foi também
possivel aumentar-lhes a largura ttil, que passou
a ser de 500 mm, sendo a distancia entre planos
médios dos tambores fixada em 1175 mm.

Com esta nova largura, as varias camadas de
enrolamento passaram a poder conter 0s seguin-
tes comprimentos de cabo de 3/4” (19 mm) de
didmetro :

1.* camada, % XK > (0,95+40,019) ~79m
500

2.* camada, Py > ©><(0,9542><0,019) =80 m
500

3.* camada, — <7< (0,95 + 3<0,019) =82 m
19

4.* camada, s > 7 >< (0,95 + 4><0,019) =84 m
19

Mantendo-se em reserva, normalmente, sobre
a cinta dos tambores, cerca de uma camada de
cabo, ha que enrolar mais duas camadas tteis
sobre esta e mais algumas espiras da quarta
camada.

Sendo assim, a maxima variagao dos didmetros
de enrolamento, em relagio ao didmetro das
cintas, é de

4 ><0,019

>100= 8"
0,95
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Fig. 4

Justifica-se, pois, ter-se despresado esta varia-
¢ao nos calculos que apresentamos.

Para os novos tambores nido foi considerada
a hipétese de utilizagdo da velocidade de rotagio
superior (ni=92 r.p.m.), pois originaria condi-
¢oes de trabalho muito mais desfavoraveis para
o motor, como é facil de verificar, além de muito
maior desgaste para as guiadeiras do pogo (1),

5 — Projecto dos skips

De acordo com os célculos preliminares acaba-
dos de apresentar, os skips foram projectados
com uma capacidade de transporte de 1,5t, ou

(1) Mais tarde, tendo sido necessario substituir o sis-
tema redutor da miquina de extracgdo, cujas engrenagens
ndo se mostravam convenientes para um trabalho econé-
mico, introduziu-se uma caixa redutora, accionando os
tambores a 37 r.p.m., exactamente com o fim de, dimi-
nuindo um pouco a velocidade, desgastar menos as guia-
deiras.
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seja, por o material a transportar pesar cerca de
1,5t/m?, com uma capacidade til de 1 m?

Do seu projecto, em que se previu carrega-
mento pela parte superior e descarga por porta
automatica no fundo, resultou o desenho que
consta da Fig. 3.

Para a elaboragdo dos pormenores deste pro-
jecto recorreu-se a construgio dum modelo redu-
zido (Fig. 4), que permitiu estudar, cuidadosa-
mente, os elementos contituintes do sistema de
abertura da porta de descarga.

Este sistema, que apresentamos, esquematica-
mente, na Fig. 5, tem a particularidade de so
permitir a abertura da porta quando os roletes r
sdao puxados lateralmente, devido ao tragado das
calhas de guiamento.

Com aqueles roletes fora das calhas de guia-
mento a porta estd sempre fechada, ndo podendo
o peso da carga abri-la por os pontos 4, b e ¢ se
encontrarem em alinhamento recto e, consequen-
temente, o esforco F, resultante da acgdo da
carga, ser equilibrado pelo esforgo F' que actua
directamente contra o eixo fixo ¢.

Porém, logo que os roletes r entram nas calhas
de guiamento e sobre eles se exerce um pequeno
esfor¢o F', o eixo b sobe o suficiente para, des-
fazendo o alinhamento recto dos pontos a, b e c,
permitir que o esforgo F actue, abrindo-se a porta
do skip.

Deste modo, a abertura da porta exige a ma-
quina de extracgdo e ao cabo esforgos adicionais
muito pequenos que, de resto, lhes sdo solicita-
dos ja durante o periodo final de retardamento
de marcha.

6 — Projecto de conjunto do poco

Para as tremonhas de carga e descarga dos
skips, respectivamente nos Niveis 2 e 0, previ-
ram-se as capacidades de 150 e 100 toneladas,
consideradas como suficientes em face das irre-
gularidades previstas para os sistemas de rola-
gem nos dois niveis,

De acordo com estes valores e com as dimen-
soes e desenho dos skips, foi projectado o con-
junto do pogo, atendendo as diversas exigéncias
de trabalho normal, de manutengio e de repara-
¢oes, conforme indicamos na Fig. 6.

Nessa figura e na sequéncia destas notas, cha-
maremos, por comodidade, «estacio superior»
ao conjunto situado no Nivel 0 e acima deste
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e «estagdo inferior» ao conjunto situado no Ni-
vel 2 e abaixo.

7 — Esta¢ao inferior

A estagdo inferior foi projectada conforme
mostra a Fig. 7.

Sob a galeria de acesso ao pogo abriu-se a
tremonha de carga T. Os comboios carregados
passam sobre a tremonha, sendo os respectivos
vagdes basculados sobre grades fixas, com aber-
turas de 340 ><180mm. Tanto as vias como as
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grades sdo suportadas por uma estrutura meta-
lica de ferros perfilados.

Sobre as grades, os blocos grandes sao parti-
dos, 2 maca. Tratando-se de despejar, no maximo,
dois comboios de 25 vagdes por hora, esta parte
da estacdo nio exigiu cuidados de maior.

A tremonha comunica, por duas aberturas,
com as bocas de carga dos skips, que sdo coman-
dadas por um enchedor que trabalha na camara
de manobra M.

QO acesso a esta cimara faz-se por um pogo
de serventia S, que também serve para o esgoto
e para a limpeza do fundo do Pogo «C».

O esgoto é assegurado por duas bombas cen-
trifugas submersiveis (uma em servigo e outra
de reserva), com motores eléctricos comandados
automaticamente por um sistema de eléctrodos,
definindo niveis minimo (paragem) e maximo
(arranque) na caldeira E situada no fundo do pogo
de serventia. A 4gua bombada é langada na gale-
ria de acesso ao Pogo «C» (Nivel 2), galeria esta
que comunica com a galeria geral de esgoto
da mina.

A caldeira do pogo de serventia é protegida
por uma caixa de limpeza L, que permite retirar,
periodicamente, os materiais sélidos de maiores
calibres que a dgua arrasta do Pogo «C».

A limpeza do fundo é feita como mostra,
ainda, a Fig. 7. Na galeria inferior, uma boca de
carga comunica com o fundo do Pogo «C», cons-
tituindo-se, assim, uma pequena tremonha. Na-
quela boca, quando necessario, carrega-se uma
cuba que é transportada sobre uma zorra até ao
pogo de serventia, onde é elevada, sem guia-
mento, por um pequeno guincho auxiliar.

A cuba é despejada semiautomaticamente para
um vagdo, na galeria de acesso ao Pogo «C»
(Nivel 2); aquele vagio, por sua vez, é bas-
culado sobre a grade da tremonha daquele
pogo.

A parede, onde estd montada a boca de carga
da cuba, foi projectada com resisténcia suficiente
para proteger o mineiro que trabalha na galeria
do fundo contra o perigo duma eventual rotura

de cabo e consequente queda dum skip no fundo
do POCD «Cn.

E aquele mineiro que, também, acciona o
guincho auxiliar, cuja chave de comando traz
consigo, pelo que nunca hia o perigo da
cuba atingir alguém no fundo do pogo de ser-

ventia.

8 — Bocas de carga dos skips

Estas bocas necessitaram de projecto especial,
uma vez que os skips tinham que ser carregados
por cima, que a sua caixa ficava afastada do
hasteal do pogo e que era necessario recolher as
bocas, depois da carga, para os skips poderem
subir.

Por estas razdes, foram desenhadas como,
esquematicamente, mostramos na Fig. 8.

As bocas sio accionadas por colunas pneuma-
ticas, cujos comandos sdo feitos por manipulos
dispostos, uns em relacdo aos outros, de tal
modo que é impossivel abrir uma porta de sec-
tor sem estar a correspondente ponta do canal
levantada e baixar uma ponta de canal sem estar
fechada a sua porta de sector.

A fixagdo das bocas é feita a uma estrutura de
betdo que, nas partes onde pode sofrer desgaste
pelo material a carregar, é protegida por forras
de paralelipipedos de granito, facilmente substi-
tuiveis,

O manobrador das bocas de carga fica conve-
nientemente afastado da prumada do poco e pro-
tegido contra eventuais quedas de pedras durante
as subidas ou quando do despejo dos skips.

9 — Estac¢do superior

Esta estacio foi projectada conforme indica-
mos na Fig. 9.

No nivel da galeria de acesso (Nivel 0) situou-
-se a camara para a maquina de extracgdo, comu-
nicando com o Pogo «C» por meio duma cha-
miné inclinada para passagem dos cabos até as
andorinhas.

Estas, de 1,5 m de didmetro (cerca de 80 vezes
o didmetro dos cabos), foram situadas em posi-
¢do tal que houvesse suficientes distincias ao
local de descarga dos skips e a maquina de extrac-
¢do para que, por um lado, se podessem montar,
com eficacia, dispositivos de seguranga «evita-
-andorinhas» e, por outro, fossem desprezdveis
os angulos maximos que os cabos fazem com os
planos normais ao eixo dos tambores e, conse-
qguentemente, com os planos das andorinhas,
paralelos aqueles.

Uma estrutura metdlica de ferros perfilados
permite apoiar as chumaceiras das andorinhas, um
sistema de lubrificagdo continua dos cabos e uma
plataforma de inspecgdo, construida de modo a
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nio deixar espacos abertos por onde o pessoal
possa cair. Sobre esta plataforma as andorinhas
e os cabos sio convenientemente protegidos por
guardas de rede metalica.

Sobre o local das andorinhas, um tecto com
forro triplo de madeira isola a parte restante do
poco, até a superficie.

Para o acesso as andorinhas e ao local de des-
carga dos skips projectou-se uma chaminé de
serventia, com sec¢ao aproximada de 2,2><2,2m,
entivada, com patamares e escadas e com espago
livre para descer e subir as andorinhas, a corda,
quando necessirio; para estas operagdes, o
altimo patamar da chaminé, que cobre toda a
sua area, possui um algapdo apropriado, sobre
o qual se pode montar um aparelho diferen-
cial.

No local de descarga dos skips as calhas de
guiamento dos roletes do sistema de abertura
automética das suas portas tém configuragdo tal
que estas voltam a fechar, ndo esbarrando no
hasteal do pogo, caso os skips passem acima do
alargamento existente.

No fim da galeria de acesso a este local e a
separa-la do poco existe uma protec¢do de rede
metalica para que as inspecgbes se fagam sem
perigo, durante o trabalho de extracgio.

A tremonha de armazenamento do material
descarregado possui uma boca que abre para
uma galeria que comunica com a rede geral de
galerias de extrac¢do da mina.

Sob esta tremonha situa-se uma camara desti-
nada a colocar os skips no poco e a retira-los.

Na zona do pogo que abre para esta cimara
uma divisoria especial movel (Fig. 10) permite,
rodando para um ou outro lado, meter entre as
guiadeiras, ou retirar, o skip do compartimento
do lado oposto; esta operacao é feita com o
auxilio da prépria maquina de extrac¢io e dum
aparelho Tirfor, fixado na cimara.

Entre esta camara e o poco, dois taipais bas.
culantes, cada um correspondente a seu compar-
timento, permitem, por um lado, vedar o acesso
ao pogo durante o seu funcionamento normal e,
por outro, servir de andaime quando se retira
ou coloca um skip nas guiadeiras.

Sobre estes andaimes e protegido pela diviséria
mével, que sé roda parcialmente, o pessoal tra-
balha com a maior seguranca, quando retira ou
coloca os skips no pogo.

Na camara de que estamos falando encontra-se,
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